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Опросный лист по сушильной части машины.

Для правильного подбора сушильных сеток просим предоставить следующую информацию:
1. Схему сушильной части и проводку сушильных сеток по группам (можно эскиз). 

2. Эскиз сушильного цилиндра с размерами (можно указать прямо в опросном листе). 
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3. Минимальная длина сеток по группам (верх, низ). ______________________________

___________________________________________________________________________

4. Максимальная длина сеток по группам (верх, низ).______________________________

___________________________________________________________________________

5. Заказная длина и ширина сеток по группам. ___________________________________

___________________________________________________________________________

6. Скорость машины (минимум и максимум) _____________________________________

7. Вид вырабатываемой продукции. ____________________________________________

8. Вес 1метра кв.

Мин._______________________ Макс.______________________

9. Давление пара по группам и температура.___________________________________ ___________________________________________________________________________

10. Какие сетки/сукна используются сейчас (параметры)________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Привод машины (левый, правый).___________________________________________

12. Место установки правильной лопатки (лицевая сторона, приводная сторона). ___________________________________________________________________________

С уважением,

Руководитель направления ЦБП

Святобог Захар

+7 911 254-07-54
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Тел. +7 (812) 335 6640; Факс +7 (812) 335 6641

e-mail: info@luxnrg.ru
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