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Опросный лист на шаберные лезвия/шаберодержателям

Цель запроса: инвестиции, замена, усовершенствование, другое______________________________
Ожидаемый вариант цена-качество: бюджетная цена, плановая замена________________________
Данные по плотности бумаги (для шаберодержателя информация является также обязательной):____________________________________________________________________г/м2) 

Количество требуемых шаберов/шаберодержателей:__________________________________________

Установка на машине №.___________

Расположение валов, на которых будут установлены держатели (см. страницу 2): ____________________________________________________________________________________
Длина вала, на котором будут установлены держатели:_____________________________________  
Диаметр вала:_____________________ 

Скорость машины (м/мин): Max.:_____________ Min:__________ Планируемая скорость:__________
Использование в мокрой или сухой части (если не определено согласно стр. 2):_________________
Тип лезвия: Неподвижный / Суперфлекс / Креп_____________________________
Одинарный / Двойной:_______________

Если неподвижный тип: подпружиненный, нагруженный пневмоцилиндр, другое_________________
Применение: сбрасывание (отбой) или очистка полотна с вала___________________
Если Суперфлекс (нагруженная пневматическая труба) тип: позиционирование удерживающего 
рычага, позиционирование пневмоцилиндра, другое, ___________________________
Применение: сбрасывание (отбой)  или очистка полотна с вала__________________
Если Креп: позиционирование пневмоцилиндра & нагруженная пневматическая труба (спецдизайн), 
нагруженная пневматическая труба, другое___________________________________

Применение: обрезание / очистка / крепирование______________________________

Осцилляция: да / нет_____________ 
Если да: электрическая/механическая, редукторный электродвигатель, пневмоподушка, другое_______________

Материал покрытия вала, которое будет соприкасаться с шабером:  резина мягкая / жесткая, нерж. сталь, бронза, монель металл, отбелённый чугун, хромированная сталь, гранит, заменитель гранита, другое_______________________________________________________________________________
Требуются ли какие-либо дополнительные устройства, например: устройство орошения, защитные отражатели, узлоловители, откачные ванны, другое ________________________________________
Требуется ли для шабера экстрагирующий механизм для: смены лезвий, смены вала, другое   _____________________________________________________________________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ ШАБЕРОВ
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Industrial solutions and equipment



1. Формующая часть 
1.1. Грудной вал


1.2. Гауч-вал


1.3. Сеткоповоротный валик 


1.4. Сеточные внутренние валики 


1.5. Сеточные внешние валики 


2. Прессовая часть
2.1. Пикап вал


2.2. Прессовый отсасывающий вал (верхний, нижний)


2.3. Прессовый желобчатый вал (верхний, нижний)


2.4. Прессовые валы – верх, низ, середина (первый, второй, третий)


2.5. Валы офсетного пресса (верхний, нижний)


2.6. Сукноведущий валик внутренний


2.7. Сукноведущий валик внешний
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3. Сушильная часть
3.1. Верхние сушильные цилиндры (unirun, двухсеточные) 


3.2. Нижние сушильные цилиндры (unirun, двухсеточные)
3.3. Верхние сушильные цилиндры после клеильного пресса (on machine coater) 


3.4. Нижние сушильные цилиндры после клеильного пресса (on machine coater)


3.5. Верхние сушильные цилиндры перед каландером (on machine coater)


3.6. Нижние сушильные цилиндры перед каландером


4. Валы каландера
5. Накат
5.1. Барабан наката (без воздухоподачи) 


5.2. Барабан наката (с воздухоподачей) 
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Тел. +7 (812) 335 6640; Факс +7 (812) 335 6641

e-mail: info@luxnrg.ru

